FORMULARZ ZMIANY DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska

Starosta Opatowski, Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500
Opatow

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
14004 OPATOW_GRANICZNA_GPZ

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje
sie instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja

wojewodztwo: swietokrzyskie KTS: 10052600000000
powiat: opatowski KTS: 10052615306000
gmina: Opatéw KTS: 10052615306044

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21a, 20-340 Lublin

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
ul. Graniczna, nr dziatki 418/1, 27-500 Opatéw

6. Rodzaj instalacji

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej rownowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie
mniej niz 15 W, emitujgca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ swiadczonych ustug

Instalacja radiokomunikacyjna przeznaczana dla celéow tgcznosci bezprzewodowej. Wielkosé
swiadczonych ustug zalezna od ilosci aktywnych urzadzen kohcowych zlokalizowanych w danym
obszarze sieci energetycznej.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkos¢ i rodzaj emisiji
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegélnych anten w punkcie 12 formularza.

10. Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisiji

Instalacja w sposéb automatyczny ogranicza wielko$é emisji do wartosci niezbednych do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Podana w pkt 12 moc emitowana przez instalacje jest
mocg maksymalna.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Konstrukcja instalacji ogranicza wielko$é emisji tak, ze obowigzujace przepisy i normy dotyczace
pol elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane techniczne

1) 2) 3) 4) 5)
Wspétrzedne Zakres Wys. zawieszenia Rownoyva_zna oS At pochylenlg lub
Lp: geograficzne czestotliwosci srodka anteny __promieniowana (A AELTEE [T
izotropowo (EIRP) pochylenia
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50°48'29,31"N .

1 21°26'26 94"E 415-428 42,5 20,0 dookolny 0-0
50°48'29,31"N

2 21°26'26 94"E 450 39,0 2255,0 0 0-14
50°48'29,31"N

3 21°2626 94"E 450 39,0 2255,0 120 0-14
50°48'29,31"N

4 21°26'26 94"E 450 39,0 2255,0 240 0-14
50°48'29,31"N

5 21°26'26 94"E 13 36,5 2239,0 65
50°48'29,31"N

6 21°26'26 94"E 22 39,1 269,0 225




13) Kwalifikacja instalacji

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071)
instalacje radiokomunikacyjne zostaty wykreslone z katalogu przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

14) Wyniki pomiarow

Przeprowadzone pomiary dla celéw ochrony srodowiska wykazaly, iz na terenie otaczajacym
instalacje nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
okreslonych w przepisach.

15. Miejscowo$é, data (rok - miesigc - dzien): WWarszawa, 2025-11-24

Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacjg: DamianKuflewski ...
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